Z rersonliche SChutzausrustung

Die personlichen Schutzausriistungen werden durch Unfallverhiitungsvor-
schriften und Regeln der Unfallversicherungstréger sowie durch landes-
rechtliche Regelungen der Bundeslédnder vorgegeben. Die hier dargestellten
und beschriebenen persinlichen Schutzausriistungen sind beispielhatt und
nicht vollstdndig.

2.1 Mindestschutz-
ausrustung

1. Feuerwehrschutzanzug

2. Feuerwehrhelm mit
Nackenschutz

3. Feuerwehrschutzhandschuhe

4, Feuerwehrschutzschuhwerk

Kombinationsheispiele fiir den
Feuerwehrschutzanzug:

Feuerwehreinsatzhose und
Feuerwehreinsatzjacke
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Feuerwehreinsatzhose und Feuerwehriberhose und
Feuerwehriberjacke Feuerwehriberjacke

Hinweis: Die dargestellten persdnlichen Schutzausriistungen kénnen auf
Grund von Léndervorschriften abweichen.

2.1.1 Erganzungen fir den Loscheinsatz

Entsprechend den Erfordernissen, z. B.

1. Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil
2. Gesichtsschutz
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3. Feuerwehrleine mit
Feuerwehrleinenbeutel

4. Atemschutzgerdt

5. Warnkleidung

6. Hitzeschutzkleidung

Abweichungen in der persénlichen
Schutzausriistung sind entspre-
chend , UVV Feuerwehren auf Be-
fehl des Einheitsfithrers moglich.

2.1.2 Erganzungen fur den Hilfeleistungseinsatz

Entsprechend den Erfordernissen, z. B.

1. Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil

2. Gesichtsschutz

3. Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel
4. Atemschutzgerdt

5. Warnkleidung

6. Schutzbrille

7. Gehorschutz

8. Schnittschutzkleidung
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Abweichungen in der personlichen Schutzausriistung sind entsprechend
LUVV Feuerwehren® auf Befehl des Einheitstiihrers moglich.

2.2 Warnkleidung
Alle Feuerwehrangehdrigen, die der Gefahr durch flieBenden Verkehr aus-

gesetzt sind, tragen Warnkleidung (z. B. Warnweste oder Feuerwehriiberja-
cke, die neben anderen Funktionen auch die der Warnkleidung erfiillt).
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2.3 Gesichtsschutz

Der Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm (Klappvisier) ist zu verwenden bei
Gefahren fiir Gesicht und Augen, beispielsweise durch Splitter, wegschnel-
lende Teile, Funken oder Spritzer gefdhrlicher Stoffe.

2.4 Schutzbrille

Die Schutzbrille ist zu verwenden, wenn besondere Gefahren fiir die Augen
zu erwarten sind, zum Beispiel durch Metalliunken beim Einsatz der Trenn-
schleifmaschine. Sie kann kombiniert mit dem Gesichtsschutz (Klappvisier)
verwendet werden.
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Beim Einsatz des Brennschneidgerdtes bzw. Plasmaschneidgerdtes sind spe-
ziell hierflir vorgesehene, zum Zubehor des Gerdtes gehorende Schutzbril-
len zu tragen. Diese schiitzen die Augen vor Fremdkdrpern und vor UV-
Strahlung. Der Gesichtsschutz (Klappvisier) sollte hierbei nicht verwendet
werden, um das Ansammeln von Atemgiften unter dem Klappvisier beim
Brennschneiden zu vermeiden.

2.5 Schnittschutzkieidung

Die Schnittschutzkleidung (Beinlinge oder Schnittschutzhose mit rundum-
laufendem Schnittschutz) ist beim Einsatz der Motorkettensdge zu tragen.
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2.6 Hitzeschutzkleidung

Die Hitzeschutzkleidung schiitzt
die vorgehenden Einsatzkrifte bei
der Brandbekdmpfung gegen Strah-
lungswérme.




